permaflex ‘ COLLEZIONE SOMMIER E TESTIERE Linea SOMMIER ‘ permaflex

VARIANTI 2 cm ALTEZZA STANDARD EXECUTIVE

i c.a. FASCIA SOMMIER
Rivestimento synthetic-tex trapuntato . L . . . . . . . . .
Il sommier Executive é realizzato con piano di appoggio a molle in acciaio al carbonio fosfatato, un interposto in feltro agu-

gliato e una lastra inTouch Foam ad alta densita. Questi componenti favoriscono un ottimo ricambio d’aria al suo interno,
per garantire il massimo confort ed una risposta elastica che si adatta alla perfezione al peso del corpo. Il perimetro € in
= ‘ massello di abete antiaffossamento. Il rivestimento & disponibile in synthetic-tex ignifuga.
-
g

i VERSIONE SYNTHETIC-TEX GAZEBO OMOLOGATO
IN “CLASSE 1IM”

VARIANTE SOSPESO

S — // N = Ty

| due piedi fissi vengono arretrati di 15 cm, creando I'effet-
to Nuvola

G.d.P. Garantito da Permaflex

F -FASCIA 21 cm
P -PIEDE 12 cm
T-TOTALE 33 cm

OPTIONALS SCHEDA COMPONENTI
Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti ~ Esempio Trattamento interno anticimice - Rivestimento fisso in synthetic-tex ignifuga. - Tavole in legno di sostegno al molleggio
Posizionamento da Iettq rinnovabile tramite apposito - Pannello centrale antiscivolo. Bonnel.
+ occhiello posto sul telino di fondo o N . ) o ) L
del sommier - Touch Foam ignifugo ad alta densita (30Kg/m?). - 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Tessuto Techno TNT a barriera antifiamma. - Telaio perimetrale a spessore
- Piano di appoggio a molle Bonnel in acciao maggiorato in massello di abete.
Telino di fondo velcrabile fosfatato. ; - Telino di fondo antipolvere.
per agganciare tessuti - Feltro agugliato ad alta densita, anticigolio. - 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote
di rivestimento sfoderabili unidirezionali in plastica.
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permaflex ‘ COLLEZIONE SOMMIER E TESTIERE

VARIANTE COLORE 20cm ALTEZZA
COLORE ASPEN

c.a. FASCIA SOMMIER

TECNOLOGIA
PIANO RETE A DOGHE

COLORE ROVERE SCURO

COLORE ROVERE

F -FASCIA 20 cm
P - PIEDE 12cm
T-TOTALE 32cm

CARATTERISTICHE

Particolare
aggancio
struttura

giroletto WOOD
e piano appoggio
rete a doghe

di legno

Particolare
dell’angolo
del giroletto
sommier
WOOD

142

WOOD

Linea SOMMIER ‘ permaflex

Il Sommier & uno dei principali mobili che costituiscono I'arredamento della camera dell’albergo. Il modello WOOD, a
marchio Permaflex, in materiale composito e rivestito in legno nobilitato, ne esalta la creativita, I'estetica e I'armonia, resti-
tuendo tutto il calore e I'eleganza del legno, nel pieno rispetto dell’ambiente, in accordo con gli attuali trend di mercato. I
sommier ¢ fornito di un piano d’appoggio con rete a doghe in legno. Le notevoli doti di durezza e resistenza al graffio ed
ai solventi rendono questo prodotto di facile manutenzione, quindi molto apprezzato ed utilizzato. Viene fornito da assem-
blare. Il sommier & disponibile solo nella misura 90 x 200 cm.

G.d.P. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Pannello in legno nobilitato.
- 4 supporti angolari in acciao.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.

- Telaio rete in acciaio alettato 40 mm x 30 mm.

- Struttura listelli con supporto anticigolio.

Certificato in “Classe E1”

- Telaio da 13 doghe in legno.

- 2 piedi fissi.

- 2 piedi con ruote unidirezionali
in plastica.
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PROGETTIAMO INSIEME
LA TUA CAMERA DELL HOTEL

Le testiere della linea Hotellerie Permaflex sono studiate e progettate
per completare il sistema riposo della nostra gamma.

Realizzate con i materiali piu pregiati come il multistrato di pioppo
scelto per la sue caratteristiche di robustezza e leggerezza, sono
proposte con rivestimenti fissi in tessuto o in synthetic-tex in vari colori
e in vari modelli.

Perfettamente adattabili ad ogni tipo di sommier, presente in gamma,
grazie al sistema di aggancio a baionetta.

Possono essere fissate direttamente al muro grazie dei binari ad ag-
gancio rapido.

Alcune testiere sono predisposte nella parte posteriore all’inserimento
delle luci led.
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permaflex ‘ COLLEZIONE SOMMIER E TESTIERE

VARIANTI TESTATA WOOD

Variante con cornice
imbottita
e parte centrale in legno

ALTEZZA TESTATA 120 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

Variante Colore Variante Colore Variante Colore
ASPEN ROVERE SCURO ROVERE CHIARO

CERTIFICATA IN
“CLASSE 1IM”

Dettaglio cornice in synthetic-tex,
con cucitura monoago

Linea TESTIERE ‘ permaflex

WOOD

Testiera Wood rettangolare in materiale composito e rivestito in legno nobilitato, con inserimento pannelli imbottiti in syn-
thetic-tex, in varie misure, dimensioni. Una novita del Made in Italy, firmata Permaflex, che unisce modernita ed eleganza in
uno stile semplice e naturale. Disponibile nella varie tonalita di colore, in abbinamento al pannello centrale in legno, creano il
dettaglio per le camere d’albergo, dallo stile moderno e attuale.

G.d.P. Garantito da Permaflex.

Versione con iserimento centrale
numero 6 pannelli imbottiti
in synthetic-tex.

SCHEDA COMPONENTI OPTIONALS

- Struttura in legno nobilitato. Parte centrale

- 1 pannello imbottito in synthetic-tex.
- 2 pannelli imbottito in synthetic-tex.
- 4 pannelli imbottito in synthetic-tex.

- Pannello/pannelli centrali imbottiti in Synthetic-tex.
- Disponibile sistema di aggancio murale a parete.
- Disponibile in 3 tonalita di colore.
- Misure pannelli in base al numero di pannelli - 6 pannelli imbottito in synthetic-tex.
da inserire. - Disponibilita di stampa in quadricromia
0 monocromatica dei pannelli.
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permaflex ‘ COLLEZIONE SOMMIER E TESTIERE

VARIANTE TESTATA SQUARE STAMPA

&

KEE PMDCALM
Travel to Italy

Disponibile con attacco a parete
o attacco a sommier

Dettaglio bordo con lavorazione
a fascetta perimetrale

Dettaglio stampa

Dettaglio stampa

ad alta defizione monocromatico

ad alta defizione in quadricromia
— =

é

KEE PMCALM
Travel to 1Y

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

OMOLOGATAIN
“CLASSE 1IM”

Linea TESTIERE ‘ permaflex

SQUARE MOVIE

Testiera SQUARE rettangolare dalle linee semplici moderne ed essenziali. Rivestimento con lavorazione artigianale fisso in
sintethic-tex Gazebo ignifugo, con Stampa in quadricromia e Struttura interna in materiale composito con doppio rinforzo
nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densita e imbottitura posteriore di 1 cm in
Touch Foam ad alta densita. La fascetta perimetrale puo essere abbinata al colore del sommier per impreziosire maggiorman-
te la testiera con un gioco di abbinamento colori. G.d.P. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base - Disponibile sistema di aggancio a parete.
a spessore maggiorato. - Altezze diverse a richiesta.

- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo - Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.
ad alta densita (30Kg/m?). - Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam
ignifugo ad alta densita (30Kg/m?).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
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permaflex ‘ COLLEZIONE SOMMIER E TESTIERE Linea TESTIERE ‘ permaflex

TESSUTO MODELLO NETTUNO FLY

Il Tessuto Nettuno € ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 100% PL/Flame retardant da 460gr/ml, lavabile a

40°C. Testiera modello FLY con lavorazione a pannelli in stile moderno. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso € in tessuto
Questa testiera pua essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente. ignifugo. La struttura € interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in

Touch Foam ad alta densita. La testiera FLY € predisposta nella parte posteriore all'inserimento della luce led e all’attacco a
muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio bordo interno Disponibile con attacco ALTEZZA TESTATA 90 cm
predisposto per attacco luce led a parete SPESSORE TESTATA 7 cm

CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”
Dettaglio luce
g SCHEDA COMPONENTI
- Struttura in multistrato di pioppo. - Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam - Certificata con componenti ignifughi.
ignifugo ad alta densita (30Kg/m?). - Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

- Rivestimento in tessuto NETTUNO ignifugo.

- Sistema ad aggancio a parete.
- Altezze diverse a richiesta in base all’altezza dei pannelli.
- Numero 4 pannelli di altezza 45 cm cad..
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permaflex ‘ COLLEZIONE SOMMIER E TESTIERE

TESSUTO MODELLO CALIENTE

Il Tessuto Caliente & ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene, 48% poliestere/Flame
retardant da 310gr/ml, lavabile a 40°C.

Colore cartella cod. 602.

Questa testiera pua essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.

Dettaglio bordo interno
predisposto per attacco luce led

Disponibile con attacco a parete ALTEZZA TESTATA 120 cm
0 attacco a sommier SPESSORE TESTATA 7 cm

Dettaglio luce
led montata

CERTIFICATO

CON COMPONENTI
IGNIFUGHI

“CLASSE 1IM”

Linea TESTIERE ‘ permaflex

WALL

Testiera modello WALL con lavorazione a pannelli in stile moderno. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso € in tessu-
to ignifugo. La struttura & interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in
Touch Foam ad alta densita. La testiera WALL ¢ predisposta nella parte posteriore all’inserimento della luce led e all’attacco
a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.

G.d.P. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo. - Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam - Certificata con componenti ignifughi.
ignifugo ad alta densita (30Kg/m?). - Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

- Rivestimento in tessuto CALIENTE ignifugo.

- Sistema ad aggancio a parete.

- Altezze diverse a richiesta in base all’altezza dei pannelli.
- Numero 10 pannelli di altezza 30 cm.
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TESSUTO MODELLO VIKY NET

Il Tessuto Viky & ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 100%PL/Flame retardant da 500 gr/ml, lavabile

a 40°C. Testiera modello NET con lavorazione a pannelli in stile moderno. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso € in tessuto
Questa testiera pua essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente. ignifugo. La struttura & interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in
Touch Foam ad alta densita. La testiera NET e predisposta nella parte posteriore all’inserimento della luce led e all’attacco a
muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.

G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio bordo interno Disponibile con attacco ALTEZZA TESTATA 90 cm
predisposto per attacco luce led a parete SPESSORE TESTATA 7 cm

CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”
Dettaglio luce
g SCHEDA COMPONENTI
- Struttura in multistrato di pioppo. - Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam - Certificata con componenti ignifughi.
ignifugo ad alta densita (30Kg/m?). - Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

- Rivestimento in tessuto VIKY ignifugo.

- Sistema ad aggancio a parete.

- Altezze diverse a richiesta in base all’altezza dei pannelli.
- Numero 6 pannelli di altezza 30 cm.
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permaflex ‘ COLLEZIONE SOMMIER E TESTIERE Linea TESTIERE ‘ permaflex

TESSUTO MODELLO CALIENTE BALLONS

Il Tessuto Caliente ¢ ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene 48% poliestere /Flame retardant

da 310 gr/ml, lavabile a 40°C. Testiera modello BALLONS con lavorazione a cerchi in stile contemporaneo e futuristico. Il rivestimento con lavorazione arti-
Colore cartella cod. 602. gianale fisso € in tessuto ignifugo. La struttura & interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura
Questa testiera pua essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente. anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densita. La testiera BALLONS & predisposta nella parte posteriore all’attacco a

muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio bombatura Disponibile con attacco ALTEZZA TESTATA 115 cm c.a.
cerchio imbottito a parete SPESSORE TESTATA 7 cm

CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”
Dettaglio
aposere SCHEDA COMPONENTI
- Struttura in multistrato di pioppo. - Certificata con componenti ignifughi.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam - Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

ignifugo ad alta densita (30Kg/m?).
- Rivestimento in tessuto CALIENTE ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Altezze diverse a richiesta in base al diametro dei cerchi.
- Numero 15 cerchi diametro 38 cm c.a. cad..
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permaflex ‘ COLLEZIONE SOMMIER E TESTIERE Linea TESTIERE ‘ permaflex

TESSUTO MODELLO IAGO DIAMANTE

Il Tessuto lago € ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene 48% poliestere /Flame retardant da

440 gr/ml, lavabile a 40°C. Testiera modello DIAMANTE con lavorazione a quadri in stile contemporaneo. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso

Questa testiera pua essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente. a quadri é realizzato singolarmente con doppia imbottitura. La struttura e interamente in multistrato di pioppo, leggera e re-
sistente. La testiera DIAMANTE é predisposta nella parte posteriore all’attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile
utilizzo.

G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio fascetta Disponibile con attacco ALTEZZA TESTATA 100 cm c.a.
perimetrale aparete SPESSORE TESTATA 8 cm

CERTIFICATO

CON COMPONENTI
IGNIFUGHI

“CLASSE 1IM”

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.

- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam
ignifugo ad alta densita (30Kg/m?).

- Rivestimento in tessuto IAGO ignifugo.

- Sistema ad aggancio a parete.

- Certificata con componenti ignifughi.

- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.
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permaflex ‘ COLLEZIONE SOMMIER E TESTIERE

BASE TESSUTO IN SINTHETIC-TEX / PANNELLI TESSUTO FANTASY

Il Tessuto Caliente ¢ ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene 48% poliestere /Flame retardant
da 310 gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera pua essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.

ALTEZZA TESTATA 105 cm c.a.
SPESSORE BASE 3,5 cm
SPESSORE PANNELLI 4 cm

MISURA PANNELLI SCORREVOLI
L80cmxH72cm

Dettaglio attacco Disponibile con attacco
pannelli a parete

CERTIFICATO

CON COMPONENTI
IGNIFUGHI

“CLASSE 1IM”

Dettaglio pannello
scorrevole

Linea TESTIERE ‘ permaflex

DOUBLE

Testiera modello DOUBLE con lavorazione a pannelli scorrevoli. La base € imbottita in Touch Foam, il rivestimento, con lavo-
razione artigianale, & realizzato in Synthetic-Tex modello Gazebo. | due pannelli scorrevoli sono realizzati in tessuto Fantasy.
La testiera DOUBLE é predisposta nella parte posteriore all’attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.

- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam
ignifugo ad alta densita (30Kg/m?).

- Rivestimento BASE in Synthetic-Tex.

- Rivestimento PANNELLI in Tessuto Fantasy.

- Sistema ad aggancio a parete.

- Certificata con componenti ignifughi.

- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.
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permaflex | coLLEZIONE SOMMIER E TESTIERE Linea TESTIERE ‘ permaflex

TESSUTO MODELLO NETTUNO DREAM

Il Tessuto Nettuno & ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 100%PL/Flame retardant da 460 gr/ml, lava-

bile a 40°C. Testiera modello DREAM con lavorazione artigianale a doppio bordo pizzicato in stile classico. La Struttura & interamente in
Questa testiera pua essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente. multistrato di pioppo, leggera e resistente.

La testiera DREAM ¢ predisposta nella parte posteriore all’attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio bordo Disponibile con attacco ALTEZZA TESTATA 100 cm c.a.
pizzicato a parete SPESSORE TESTATA 9 cm

CERTIFICATO

CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”

Dettaglio bordo
con fascetta centrale

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo. - Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo
ad alta densita (30Kg/m?).
- Rivestimento in tessuto NETTUNO ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.

- Certificata con componenti ignifughi.
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permaflex ‘ COLLEZIONE SOMMIER E TESTIERE

TESSUTO MODELLO OSLO

Il Tessuto Oslo & ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 100%PL/Flame retardant da 580 gr/ml, lavabile
a 40°C.
Questa testiera pua essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 9 cm

Dettaglio rivestimento Disponibile con attacco
con riporto interno a parete

CERTIFICATO

CON COMPONENTI
IGNIFUGHI

“CLASSE 1IM”

Dettaglio cuciture
distanziate ogni 30 cm

Linea TESTIERE ‘ permaflex

TUBE

Testiera modello TUBE con rivestimento a lavorazione artigianale fisso in tessuto ignifugo, a cuciture verticali. La struttura &
interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta den-
sita. La testiera TUBE e predisposta nella parte posteriore all’inserimento della luce led e all’attacco a muro tramite 2 binari
contrapposti di facile utilizzo.

G.d.P. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo. - Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo
ad alta densita (30Kg/m?).
- Rivestimento in tessuto OSLO ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.

- Certificata con componenti ignifughi.
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permaflex ‘ COLLEZIONE SOMMIER E TESTIERE Linea TESTIERE ‘ permaflex

TESSUTO MODELLO IAGO LOUNGE

Il Tessuto lago ¢ ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene 48% poliestere /Flame retardant da

440 gr/ml, lavabile a 40°C. Testiera modello LOUNGE con rivestimento a lavorazione artigianale fisso in tessuto ignifugo, a cuciture verticali. La struttura
Questa testiera pua essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente. & interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta
densita. La testiera LOUNGE ¢ predisposta nella parte posteriore all'inserimento della luce led e all’attacco a muro tramite 2
binari contrapposti di facile utilizzo.

G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio fascetta perimetrale con Disponibile con attacco ALTEZZA TESTATA 100 cm c.a.
cuciture distanziate ogni 20 cm a parete SPESSORE TESTATA 8 cm

CERTIFICATO

CON COMPONENTI
IGNIFUGHI

“CLASSE 1IM”

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.

- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam
ignifugo ad alta densita (30Kg/m?).

- Rivestimento in tessuto IAGO ignifugo.

- Sistema ad aggancio a parete.

- Certificata con componenti ignifughi.

- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.
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